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Cestas para Lavavajillas
CESTAS PARA VAJILLA
CUBILETE PARA CUBIERTOS

MODELO TIPO DE CESTA DIAMETRO MAXIMO 
(mm)

CAPACIDAD DIMENSIONES EXTERIORES (mm) EMBALAJE
Piezas Frente Fondo Altura kg m³

CESTAS PARA VAJILLA

CT 10 General N/A Variable 500 500 110 2 0.04
CP 16 18 Platos Ø 320 16 ÷ 18 500 500 110 2 0.04
CUBILETE PARA CUBIERTOS

CU 7 Cubiertos N/A 12 ÷ 15 110 110 130 0.1 0.002

Construcción en polipropileno de grado alimenticio, resistente a altas 
temperaturas de agua y a los químicos de lavado de vajilla.

Estructura moldeada en una sola pieza con doble capa altamente resistente a 
los golpes mecánicos.

Diseño modular que permite apilar las cestas, facilitando su almacenaje y 
transportación.

Superficies perforadas (formato de rejilla en cestas para vajilla y orificios en el 
contenedor de cubiertos), lo cual facilita la circulación de agua y evita que los 
desechos se estanquen.

Aperturas ergonómicas tipo asa en los cuatro lados de los bastidores para 
facilitar el transporte y el apilamiento.

Compatibles con todos los modelos de Lavavajillas de Apertura Frontal, de 
Lavavajillas de Capota y de Lavavajillas de Arrastre.

Cesta general para platos (CP-16/18) con capacidad para 16 a 18 platos, 
dependiendo de la orientación en la cesta (hay una fila más en un sentido que 
en otro, con menor inclinación del plato).

Cesta general para vajilla (CT-10) con capacidad para 16 contenedores para 
cubiertos.

Cubilete para cubiertos (CU-7) con capacidad para 12 a 15 cubiertos (para 
garantizar un lavado correcto de los cubiertos no se recomienda exceder la 
capacidad permitida).
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